CATALOGO
SOLUCOES

I VCERANOR




PAREDE DIVISORIA

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

R (M2K/W)

El (min)

39

0,56

240

Gesso1,5cm +
Megabrick 11 Triplex
+gesso1,5¢cm

Espessura total: 14 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

R (M2K/W)

El (min)

37

0,48

180

Gesso1,5cm +
Megabrick 9
+gesso 1,5¢cm

Espessura total: 12 cm

*pegacon DAU10/063 D

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

R (M2K/W)

El (min)

36

0,43

920

Gesso1,5cm +
Megabrick 7 Tabique
+gesso1,5cm

Espessura total: 10 cm
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DIVISAO ENTRE FRAGOES, E FRACOES E ZONAS COMUNS

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

56,1

0,44

240

Gesso 1cm + Megabrick 11 Triplex
+ & mineral 4 cm + Megabrick 11 Triplex

+gessolcm

Espessura total: 28 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

57

0,45

240

Gesso 1,5 cm + SATEbrick Acustico 11,5
+ |d mineral 4,5 cm + Megabrick 7 Tabique

+gesso 1,5¢cm

Espessura total: 26 cm

Dl

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/m?K)

El (min)

62,9

0,47

240

Gesso 1cm + Megabrick 11 Triplex
+|d mineral 4 cm + Megabrick 7 Tabique

+gessolcm

Espessura total: 24 cm

Isolamento acustico | Isolamento térmico | Resisténcia ao fogo
R, (dBA) U (W/m?K) El (min)
56,1 0,50 120

Gesso 1cm + Megabrick 7*
+|d mineral 4 cm + Megabrick 7*

+gessolcm

Espessura total: 20 cm

*pegacon DAU10/063 D
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DIVISAO ENTRE FRAGOES

ey

Dupla Opgdo:

Megabrick 7 cm
Tabique

Megabrick 8 cm

[

[

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

59(1)

0,30

1207

PGL1,5 cm + |d mineral 4,5 cm + cdmara1cm +
Megabrick 7 Triple Acustico*
+cdmara1cm +1d mineral 4,5cm + PGL1,5cm

m, . -
Ensaio em laboratério.

Espessura total: 21cm

7/8 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA) U (W/mzK) El (min)
7cm =58 7 cm =0,27 7 cm =60
8cm =59 8cm=0,27 8 cm =60

2 PGL1,25cm + |& mineral 5cm + cdmaralcm +
Megabrick 7 Tabique / Megabrick 8*
+ cdmaral cm + |Id mineral 5¢cm + 2 PGL 1,25 cm

Espessura total: 23/24 cm

*pegacon DAU10/063D

*pegacon DAU10/063 D

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

60

0,27

120

PGL1,5 cm + |& mineral 5cm + cdmaralcm +
Megabrick Triplex 11 cm
+cdmara1cm +1d mineral 5cm + PGL1,5cm

Espessura total: 25 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

63

0,28

120

PGL1,5 cm + |d mineral 5¢cm + cdmaralcm +
SATEbrick Acustico 11,5
+cdmara1cm +1d mineral 5cm + PGL1,5cm

Espessura total: 26,5 cm

PGL: Placa gesso laminado.Placa cartéo gesso.
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DIVISAO ENTRE FRAGCOES E ZONAS COMUNS

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

55,4

0,47

180

R, (dBA)

U (W/m?K)

El (min)

58,5”

0,49

240

Gesso1,5cm +
Megabrick Triplex 11cm
+cdmara1cm +1d mineral 4,5cm + PGL1,5cm

, . -
Ensaio em laboratdrio.

Espessura total: 19,5 cm

Gesso1,5cm +
SATEbrick Acustico 11,5
+ cdmara1cm + 1d mineral 4,5 cm + PGL1,5cm

) . -
Ensaio em laboratdrio.

Espessura total: 20 cm

CORETES

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA) R (m2K/W) El (min)
36,7 0,39 180"
Lateroyeso 8 LD

®Ensaio em laboratério.

Espessura total: 8 cm

Isolamento acustico | Isolamento térmico | Resisténcia ao fogo
R. (dBA) R (M2K/W) El (min)
41 0,40 120"
SATEbrick Acustico 11,5

+ Gesso 1,5cm

(1) .
Rosto exposto sem revestimento.

Espessura total: 13 cm

PGL: Placa gesso laminado.Placa cartéo gesso.
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FACHADAS

FACHADA VENTILADA OU CAPOTO

oK

o™

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

58,5

0,29"

120

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

Fachada Ventilada ou CAPOTO:
Isolante térmico 5 cm ( =0,036 W/m’K)" +
reboco de argamassa 1,5 cm (por FV) +

SATEbrick Acustico 11,5 (40x20x11,5)” +
camara 1cm + |& mineral 5 cm®+ PGL 1,5 cm

46

0,30

240

Espessura total: 28,5/24,5 cm

Fachada Ventilada ou CAPOTO:
Isolante Térmico 10 cm ( =0,036 W/mk)" +
reboco de argamassa 1,5 cm +
SATEbrick Acustico 11,5 (40x20x11,5)° +
pasta de aderéncia + PGL 1,3 cm

Espessura total: 27,5/25 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

57

0,29

120

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

Fachada Ventilada ou CAPOTO:
Isolante térmico 5 cm ( =0,036 w/mk)"” +
SATEbrick Acustico 14 (30x19x14,5)° +

cdmara 1cm + & mineral 5 cm®+ PGL 1,5 cm

51,4

0,30

240

Espessura total: 30/27,5 cm

Fachada Ventilada ou CAPOTO:
Isolante térmico 10 cm ( =0,036 W/mk)" +
reboco de argamassa 1,5 cm +
SATEbrick Acustico 14 (30x19x14,5)” +
pasta de aderéncia + PGL 1,3 cm

Espessura total: 30,5/28 cm

PGL: Placa gesso laminado.Placa cartéo gesso.

¢

"ATransmitancia térmica global da fachada (U = 1/R, W/m’K), dependerd da espessura e da condutividade térmica (\, W/mK) dos isolantes utilizados.

E ®Suporte ideal para ancoragens diretas de fachadas ventiladas e CAPOTO.




FACHADAS

FACHADA VENTIL OU CAPOTO

o

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

57

0,29

180

R, (dBA)

U (W/m2K)

El (min)

Fachada Ventilada ou CAPOTO:
Isolante térmico 5 cm ( =0,036 W/m k)" +
reboco de argamassa 1,5 cm (por FV) +
SATEbrick Acustico 11,5 (40x20x11,5)”

+ & mineral 4 cm

.

+ Megabrick 7 Tabique
+gesso1,5cm

61

0 30(1)

180

Espessura total: 33,5/29,5 cm

Fachada Ventilada ou CAPOTO:
Isolante térmico 5 cm ( =0,036 W/mk)” +
reboco de argamassa 1,5 cm (por FV) +

SATEbrick Acustico 14 (30x19x14,5)®
+ 18 mineral 4 cm®+ Megabrick 7 Tabique

+gesso 1,5cm

Espessura total: 34,5/32 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/m2K)

El (min)

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

47

0,317

240

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

51

0,29"

240

CAPOTO EPS 8 cm +
Termobrick19 cm
+gesso1,5cm

Espessura total: 29 cm

CAPOTO EPS 8 cm +
Termobrick 24 cm
+gesso 1,5cm

Espessura total: 34 cm

o

'ATransmitancia térmica global da fachada (U = 1/R,W/m’K), dependerd da espessura e da condutividade térmica (A, W/mK) dos isolantes utilizados.

?Suporte ideal para ancoragens diretas de fachadas ventiladas e CAPOTO. ﬂ




FACHADAS

FACHADA VENTILA APOTO

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

46

0,28"

240

CAPOTO EPS 8 cm +
SATEbrick Térmico 24
+gesso1,5cm

Espessura total: 34 cm

FACHADA COM REVESTIMENTO CONTINUO

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/mK)

El (min)

55,4

0,27°

90

Reboco monomassa 1,5cm +
Megabrick Triplex 11cm +
isolante térmico 5 cm ( =0,036 w/m’k)"” + cAmara 1cm
+ 18 mineral 5 cm a=0,036 w/mk)” + PGL 1,5 cm

Espessura total: 25 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/m2K)

El (min)

58,5

0,28"

180

Reboco monomassa 1,5 cm +
SATEbrick Acustico11,5cm +
isolante térmico 5 cm @ =0,036 w/m)"” + cdmara 1cm
+ 18 mineral 5 cm @ =0,036 w/mk)” + PGL 1,5 cm

Espessura total: 25,5 cm

o

'ATransmitancia térmica global da fachada (U = 1/R,W/m’K), dependerd da espessura e da condutividade térmica (A, W/mK) dos isolantes utilizados.

E ?Suporte ideal para ancoragens diretas de fachadas ventiladas e CAPOTO.




Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/m2K)

El (min)

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

56

0,27"

180

R, (dBA)

U (W/m2K)

El (min)

Reboco monomassa 1,5 cm +

Megabrick13 cm +

isolante térmico 5 cm @ =0,036 w/mk)"” + cdmara 1cm
+ 18 mineral 5 cm (=0,036 w/mk)"” + PGL 1,5 cm

57

0,29

180

Espessura total: 27 cm

Reboco monomassa 1,5 cm +
SATEbrick Acuistico14 cm +
isolante térmico 5 cm @ =0,036 w/m)"” + cAdmara 1cm
+ 18 mineral 5 cm @ =0,036 w/m)” + PGL 1,5 cm

Espessura total: 28,5 cm

PGL: Placa gessolaminado. Placa cartdo gesso.

Isolamento acustico Isolamento térmico | Resisténcia ao fogo
R. (dBA) U (W/mzK) El (min)
57 0,29 240

Reboco monomassa 1,5 cm +
SATEbrick Acuistico 11,5cm +
isolante térmico 5 cm (A =0,036 W/mK)
+ 1@ mineral 4 cm ( =0,036 W/mK)
+ Megabrick 7 Tabique + gesso 1,5 cm

(L)
()

Espessura total: 30,5 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

U (W/m?K)

El (min)

61

0,307

240

Reboco monomassa 1,5 cm +
SATEbrick Actistico 14 cm +

isolante térmico 5 cm (A =0,036 W/m’K)
+ 1& mineral 4 cm ( =0,036 W/m’K)

)
)

+ Megabrick 7 Tabique + gesso 1,5cm

Espessura total: 33,5 cm

“ATransmiténcia térmica global da fachada (U =1/R,W/m’K),dependerd da espessura e da condutividade térmica (A, W/mK) dos isolantes utilizados.




COMPARTIMENTOS

PAREDES DE CAIXA DE ESCADAS, ELEVADORES, S

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

R (M2K/W)

El (min)

41(39)

0,48 (0,56)

120 (240)

Reboco de argamassa 1,5 cm +

Gran Formato Megabrick 11 cm Triplex
+ reboco de argamassa 1,5 cm

(Entre parénteses valores para revestimento de gesso)

Espessura total: 14 cm

ARRUMOS

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R, (dBA)

R (M2K/W)

El (min)

38(36)

0,36 (0,43)

30(90)

Reboco de argamassa 1,5 cm +
Gran Formato Megabrick 7 Tabique
+ reboco de argamassa 1,5 cm

(Entre parénteses valores para revestimento de gesso)

Espessura total: 10 cm

Isolamento acustico

Isolamento térmico

Resisténcia ao fogo

R. (dBA) R (M2K/W) El (min)
32 0,33 -
Megabrick 7 Liso*

*Sem revestimento, pronto para pintar

Espessura total: 7 cm

e |




VANTAGEN

SATEBRICK ACUSTICO 11,5

- Em fachada, colocacgdo desde o interior. Poupanga de andaime. Reboco
monomassa direto e de menor espessura.

- Menos movimento de grua.

- Melhor organizacdo da obra.

- Elimina argamassa de cimento em obra: Descargas, silos, trafego de
camides de betdo, ocupacdo da via publica.

- Obra limpa. Poupanc¢a de dgua e energia.

- Maior rapidez de execucgdo.

- Maior desempeno das paredes

Obra com selo BREEAM, LEED, VERDE...
Disponemos de DAP propio (no sectorial) e ISO 14.001.

plus

.

MEGABRICK

N.° 660p /22

MEGABRICK
SATEbrick

Bem-vindos & constru¢do avangcada

Colocacdo com gesso cola

Sem argamassa de cimento
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TIf.. 987 750 800
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