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PARTICIONES INTERIORES

11}

ol

Megabrick 8 Megabrick 9 Megabrick 10
DB-HR DB-HE DB-SI DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (M2K/W) El (min) R, (dBA) R (M2K/W) El (min)
36 0,43 90 Megabricks: 37 0,45 180
Megabricks: 37 0,48 180
Enlucido deyeso1,5cm + Megabrick10: 38 0,50 180

Megabrick 7 Tabique +
enlucido de yeso 1,5 cm

Espesor total: 10 cm

Enlucido de yeso 1,5 cm +
Megabrick 8/9/10* +
enlucido de yeso 1,5 cm

Espesor total: 11/12/13 cm

* Pieza con DAU 10/063 D

TRASDOSADOS

e

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (m2K/W) El (min)
34 0,38 60
Megabrick 7 Tabique +

enlucido de yeso 1,5 cm

Espesor total: 8,5 cm

M= =

Al

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (m2K/W) El (min)
34 0,24 60
Megabrick 5 doble* +

enlucido de yeso 1,5cm

Espesor total: 6,5 cm

*piezacon DAU10/063 D

El enlucido de yeso en estas soluciones puede ser sustituido por un trasdosado directo de placa de yeso laminado mediante pasta de agarre, mejorando los valores presentados (SISTEMA TABIMAX)




PATINILLOS

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (m2K/W) El (min)
36,7 0,39 1807
|
Lateroyeso 8 LD
G)Ensqyo en laboratorio.
Espesor total: 8 cm
e

chru expuesta sin revestimiento.

Espesor total: 13 cm

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (M2K/W) El (min)
41 0,40 1207
SATEbrick Acustico 11,5
+ enlucido yeso 1,5 cm

El enlucido de yeso en estas soluciones puede ser sustituido por un trasdosado directo de placa de yeso laminado mediante pasta de agarre, mejorando los valores presentados (SISTEMA TABIMAX)
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DIVISION ENTRE VIVIENDAS Y DIVISION ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES

ol

DB-HR DB-HE DB-SI DB-HR DB-HE DB-SI
: 1 R, (dBA) U (W/m?K) El (min) I (] R, (dBA) U (W/m?2K) El (min)
== 56,1 0,50 120 59,3 0,49 120
| Enlucido de yeso 1cm + Megabrick 7* Enlucido de yeso 1 cm + Megabrick 7*
+ lana mineral 4 cm+ Megabrick 7* + mortero de cemento 1cm + lana mineral 4 cm
B E B + enlucido de yeso 1cm + Megabrick 7* + enlucido de yeso 1cm
L : B | 1l i e |
Espesor total: 20 cm Espesor total: 21 cm
*piezacon DAU10/063 D *piezacon DAU10/063 D

AR

ol

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m?K) El' (min)
61,6 0,47 120

Enlucido de yeso 1cm + Megabrick 7*
+ lana mineral 4,5 cm
+ Megabrick 7 Triple Acustico*
+ enlucido de yeso 1cm

ﬁ

1

Espesor total: 20,5 cm

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m?2K) El' (min)
63,6 0,45 120

Enlucido de yeso 1cm + Megabrick 6*
+ lana mineral 5cm
+ Megabrick 7 Triple Acustico*
+ enlucido de yeso 1cm

Espesor total: 20 cm

*piezacon DAU10/063D

*piezacon DAU10/063 D

El enlucido de yeso en estas soluciones puede ser sustituido por un trasdosado directo de placa de yeso laminado mediante pasta de agarre, mejorando los valores presentados (SISTEMA TABIMAX)
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DIVISION ENTRE VIVIENDAS Y DIVISION ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/mK) El (min)
62,9 0,47 240

Enlucido de yeso 1 cm + Megabrick 11 Triplex
+ lana mineral 4 cm+ Megabrick 7 Tabique
+ enlucido de yeso 1cm

Espesor total: 24 cm

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m?K) El' (min)
57 0,45 240

Enlucido de yeso 1,5 cm + SATEbrick Acustico 11,5
+ lana mineral 4,5 cm+ Megabrick 7 Tabique
+ enlucido de yeso 1,5 cm

Espesor total: 26 cm

El enlucido de yeso en estas soluciones puede ser sustituido por un trasdosado directo de placa de yeso laminado mediante pasta de agarre, mejorando los valores presentados (SISTEMA TABIMAX)
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FACHADA VENTILADA O SATE

FACHADAS

o™

DB-HR DB-HE DB-SI DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m2K) El (min) R, (dBA) U (W/m?2K) El (min)
57 0,299 180 46 0,307 240

Fachada Ventilada o SATE:
aislante térmico 5 cm ( =0,036 W/mk)"” +
enfoscado de mortero 1,5 cm (para FV) +
SATEbrick Acustico 11,5% +
+ lana mineral 4 cm (A =0,036 W/mK)
+ Megabrick 7 Tabique + enlucido de yeso 1,5 cm

Fachada Ventilada o SATE:
aislante térmico 10 cm ( =0,036 W/m?k)" +
enfoscado de mortero 1,5 cm +
SATEbrick Acustico 11,5° +
enlucido de yeso 1,5 cm

(1)

Espesor total: 33,5/ 29,5 cm Espesor total: 27,5/25 cm

DB-HR DB-HE DB-SI DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m?2K) El (min) R, (dBA) U (W/maK) El (min)
61 0,307 180 51,4 0,30" 240

Fachada Ventilada o SATE:
aislante térmico 5 cm ( =0,036 W/mk)" +
enfoscado de mortero 1,5 cm (para FV) +
SATEbrick Acustico 14? +
+ lana mineral 4 cm ( =0,036 W/m® k)" |
+ Megabrick 7 Tabique + enlucido de yeso 1,5cm

Fachada Ventilada o SATE:
aislante térmico 10 cm  =0,036 W/m?k)” +
enfoscado de mortero 1,5 cm +
SATEbrick Acustico 14% +
enlucido de yeso 1,5 cm

Espesor total: 34,5/ 32 cm Espesor total: 30,5/28 cm

El enlucido de yeso en estas soluciones puede ser sustituido por un trasdosado directo de placa de yeso laminado mediante pasta de agarre, mejorando los valores presentados (SISTEMA TABIMAX)

“Latransmitancia térmica global de la fachada (U =1/R,W/m’K),dependerd del espesory de la conductividad térmica (\, W/mK) de los aislantes utilizados.
“®Soporte ideal para anclajes directos de fachadas ventiladas y SATE (Pieza con un porcentaje de huecos <45%, exigencia del DB HS1para la hoja principal de fachada cuando existan fijaciones mecdnicas).




FACHADA CON REVESTIMIENTO CONTINUO

FACHADAS

o™

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m?2K) El (min)
55 0,28" 120

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m3K) El (min)
57 0,29 240

Mortero monocapa 1,5 cm +
Megabrick Triplex +
aislante térmico 5 cm ( =0,036 W/m’K)
+ lana mineral 4 cm (. =0,036 W/m’k)"”
+ Megabrick 7 Tabique + enlucido de yeso 1,5cm

(1)

Espesor total: 30 cm

Mortero monocapa 1,5 cm +
SATEbrick Acustico 11,5 +
aislante térmico 5 cm ( =0,036 W/m?k)"
+ lana mineral 4 cm (. =0,036 W/mk)"”
+ Megabrick 7 Tabique + enlucido de yeso 1,5cm

Espesor total: 30,5 cm

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m2K) El (min)
59 0,28 240

Mortero monocapa 1,5cm +
Megabrick Acustico 13 +
aislante térmico 5 cm ( =0,036 W/m?k)"
+ lana mineral 4 cm @ =0,036 W/mk)"
+ Megabrick 7 Tabique + enlucido de yeso 1,5 cm

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) U (W/m2K) El (min)
61 0,30” 240

Espesor total: 32 cm

Mortero monocapa 1,5cm +
SATEbrick Actstico 14 +
aislante térmico 5 cm ( =0,036 W/m® k)"
+ lana mineral 4 cm ( =0,036 W/m?k)”
+ Megabrick 7 Tabique + enlucido de yeso 1,5 cm

Espesor total: 33,5cm

El enlucido de yeso en estas soluciones puede ser sustituido por un trasdosado directo de placa de yeso laminado mediante pasta de agarre, mejorando los valores presentados (SISTEMA TABIMAX)

“Latransmitancia térmica global de la fachada (U =1/R,W/m’K),dependerd del espesory de la conductividad térmica (\, W/mK) de los aislantes utilizados.




SECTORIZACION

CIERRE ESCALERA SOTANOS... etc

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (M2K/W) El' (min)
41(39) 0,48 (0,56) 120 (240)

Enfoscado de mortero 1,5 cm +
Megabrick 11 Triplex
+ enfoscado de mortero 1,5 cm

(entre paréntesis valores para revestimiento de yeso)

Espesor total: 14 cm

CTORIZACION CONTRA INCENDIOS

Documento Basico Sl Seguridad en caso de Incendio
Sl 1. Propagacion interior

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio(") @

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con altura de eva-
rasante cuacion:
h<15m 15<h<28m h>28m

El DB-SI del CTE establece las siguientes

. . . ; Paredes y techos® que separan al
exigencias de Resistencia al fuego (El) a las sector considerado del resto del

L edificio, siendo su uso previsto:*)
poredes que sepdaran distintos sectores Sector de i .
, - ector de riesgo minimo en )

segun su uso: edificio de cualquier uso (no se admite) El120 El120 El120
- Residencial Vivienda, Residen-

cial Publico, Docente, Adminis- ElI 120 El 60 EI 90 El 120

trativo

- Comercial, Publica Concurren-
; )
cia, Hospitalario El'120 EI'90 El 120 EI 180

- Aparcamiento® El 1207 El 120 El 120 El 120

Puertas de paso entre sectores de  El t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-
ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

(RE@EED 5ongulitar CTE DBSI Seguridad en caso de incendio.




TRASTERO

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (M2K/W) El (min)
38(36) 0,36 (0,43) 30 (90)

Enfoscado de mortero 1,5 cm +
Megabrick 7 Tabique
+ enfoscado de mortero 1,5 cm

(Entre paréntesis valores para revestimiento de yeso)

Espesor total: 10 cm

DB-HR DB-HE DB-SI
R, (dBA) R (M2K/W) El (min)
32 0,33 -
Megabrick 7 Liso*

*Sin revestimientos, listo para pintar.

Espesor total: 7cm
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DETERMINACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO

DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

R, Indice global de reduccidén acustica, ponderado A

CT E DB-HR

CODIGO TECNICO Proteccion
DE LA EDIFICACION fente al uldo

El DB HR Proteccion frente al Ruido del CTE, establece en el anexo A que el aislamiento
acustico aruido aéreo R,, de un elemento constructivo se determinara mediante ensayo
enlaboratorio.

No obstante, el DB HR establece que a falta de ensayo y como segunda opcidn se puede
emplear ley de masas que describe en las expresiones A.16 y A.17. para obtener el R,. El
documento no hace referencia a mds métodos ni software de cdlculo.

En cambio, el CTE si establece la validez de los Documentos Reconocidos para la
aplicacién del mismoy cumplir sus objetivos,ademds de los propios Documentos de Apoyo
y el Catdlogo de Elementos Constructivos (CEC).

Por lo tanto, desde Ceranor recomendamos que los datos de aislamiento acustico que se
utilicen para justificar el CTE provengan de ensayos en laboratorio, o bien utilizando los
cdlculos del propio documento como son las ley de masas y la tabla de incremento de
aislamiento de trasdosados del CEC.

Ante cualquier otro método presentado, sugerimos comprobar si es Documento
Reconocido en el siguiente enlace:

https:/www.codigotecnico.org/RegistroCTE/DocumentosReconocidos.html

A fecha de octubre de 2022 los métodos y software que existen en el mercado para
determinar el aislamiento acustico R, de los elementos constructivos no son Documentos
Reconocidos del CTE.

Departamento Técnico de Ceranor



VENTAJAS

SATEBRICK ACUSTICO 11,5

- En fachada, colocacion desde el interior. Ahorro andamiaje. Monocapa
directo y de menor espesor.

- Menos movimiento de grua.

- Mejor organizacion de obra.

- Elimina el mortero en obra: Descargas, silos, trafico de hormigoneras,
ocupacion de la via publica...

- Obra seca. Ahorro en el consumo de agua.

- Mayor rapidez de ejecucion.

- Mayor planeidad en paredes.

- Ahorro en armadura de fachadas.

Obra con sello BREEAM, LEED, VERDE...
Disponemos de DAP propio (no sectorial) e ISO 14.001.

Producto en la:

plataforma materiales BCe

plus

N.° 660pR /22

b

MEGABRICK
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TIf.. 987 750 800

oficinatecnica@ceranor.es

www.ceranor.es

b

V_08052023



