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1  Informacion General

GlobalERD 008+008

1.1.  laorganizacion

El titular de esta declaracion es CERANOR SA. Los
datos de contacto se facilitan en la pagina 2 de esta
DAP.

Esta DAP es de uso exclusivo del titular y es repre-
sentativa del proceso de produccion de fg empresa
ya que se ha obtenido utilizando datos reales del
proceso de fabricacién de la empresa.

1.2.  Alcance de la Declaracion

Los datos que se aportan en esta DAP estan calcu-
lados para una tonelada de bovedillas y casetones,
fabricados por el titular de la declaracion.

Estd basada en los datos obtenidos del proceso de
fabricacién de la empresa del afio 2018.

Igualmente los datos utilizados para el Andlisis de
Ciclo de Vida se basan en datos reales de la empresa
del afo 2018.

Se considera el alcance de cuna a tumba

13.  Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo
con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, UNE-EN
15804:2012+A1:2014 y las Reglas de categoria
siguientes:

Productos de arcillatacida
utilizados en constriiceion

GlobalEPD-RCP-008

Titulo descriptivo

Codigo de registro y version
Conformidad

UNE-EN 15804:2012+A1:2014

Administrador de Programa AENOR

Tabla 1., Informacidn de las RCP

Esta declaracion ambiental incluye las etapas del ciclo
de vida indicadas en la Tabla 2.

Por tanto, esta declaracion es del tipo cuna a tumba

Esta Declaracion puede no ser comparable con las
desarrolladas en otros Programas o conforme a docu-
mentos de referencia distintos; en concreto puede no
ser comparable con Declaraciones no desarrolladas y
verificadas conforme a la Norma UNE-EN 15804

Del mismo modo, las Declaraciones ambientales
pueden no ser comparables si el origen de los datos
es distinto [por ejemplo las bases de datos), no se
incluyen todos los médulos de informacion pertinen-
tes 0 no se basan en los mismos escenarios.

A1 Suministro de materlas primas
A2 Transporte a fabrica
A3 Fabricacion
A4 Transporte a obra
A5 Instalacion | construccion
B1  Uso

.?zh Mantenimiento
B3 Reparacidn
B4 Sustitucién
B5  Rehabilitacién
B6  Usa de energia en servido
B7  Uso de agua en servicio X
Q1 Deconstruccian | demolicion NR
(2 Transporte

Etapa de
producto

Const.

B - A - - - I - - -

Etapa de uso

=
X

>

(3 Tratamlento de los residuos
C4  Eiminacion

Fin de vida

Potendal de reutilizacidn, recuperacion yjo
0 reciclaje MNE

X = Madulo Incluido en el ACV; NR = Madulo no relevante;
MNE = Madulo no evaluado

Tabla 2. Limites del sistema. Madulos de informacién
considerados




2 Elproducto

2.1, Identificacion del producto

Los productos que se incluyen en esta DAP son las
bovedillas ceramicas fabricadas por el titular de la DAP
y que estan definidos en la Norma UNE-EN 15037-3
“Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de
arcilla cocida®.

Para mas informacién de los tipos de bovedillas
puede consultarse la pagina web de la empresa
(www.ceranor.es) en el apartado “productos”

GloballEPD
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22.  Prestaciones del producto

Las bovedillas ceramicas se utilizan en la construccion
de forjados y cubiertas unidireccionales vy reticulares.
En el caso de las bovedillas fabricadas por CERANOR
su uso es como aligerante en los elementos construc-
tivos citados.

23.  Composicion del producto

Cantenida Unidades
Arcilla 100 )

MINENE]

Tabla 2. Principales componentes del producto




3  Informacion sobre el ACV

3.1.  Estudio de ACV

Esta DAP se basa en el ACV realizado con datos reales
de la empresa del ano 2018 y que ha sido realizado
por la NOTIO - Centro Tecnoldgico de la Arcilla Cocida.

En la elaboracion del informe de ACV se han seguido
las RCP para productos de arcilla cocida utilizados en
construccion del Programa GlobalEPD de AENOR.

3.2.  Unidad funcional o declarada

La unidad funcional se define como: 1 tonelada de
bovedilla ceramica con una vida atil de 150 afios.

La densidad aparente del producto considerada en
esta DAP es 405 kg/m3. Este dato se ha tomado como
media de las densidades medidas de los productos
que fabrica CERANOR para esta familia de productos.

Para transformar la unidad funcional de una tonelada
de bovedillas y casetones ceramicos a un metro cua--
drado de forjado, se puede emplear el siguiente factor
conversion:

Mx 103
[l +0,01) xL

Slendo, seg(in declaracion del fabricante:

M: masa de la bovedillajcasetdn en kg

l: dimensién de anchura total de la bovedillaj
casetén en m

L: dimensién de longitud de la bovedillajcasetén

3.3.  Vida atil de referencia (RSL)

Se haempleado unavida atil de referencia del producto
de 150 afios conforme a las RCP para el desarrollo de
las DAP de productos de arcilla cocida utilizados en la
construccion, elaboradas por la Federacion Europea
de fabricantes de ladrillos y tejas (TBE).

3.4.  Criterios de asignacidn y de corte

Los datos para la realizacién del ACV han sido facili-
tados por el fabricante del producto, correspondiendo
con datos reales de fabricacion del afio 2018. Se ha
verificado la trazabilidad de los mismos.

Para los datos genéricos y datos no disponibles por el
fabricante se ha utilizado la base de datos profesional
de GABI[Thinkstep [SP37). El software utilizado en la
realizacion del ACV ha sido GABI.

Los datos facilitados por la empresa se corresponden
con los datos del ejercicio 2018, correspondientes
al conjunto de las dos lineas de fabricacion de que
dispone CERANOR en su planta de Valencia de don
Juan. Los datos del 2018 son representativos de la
produccion de CERANOR.

3.5.  Otras reglas de calculo e hipotesis

La DAP expresa el comportamiento medio de los
productos fabricados por CERANOR y agrupados en la
familia de productos Norma UNE-EN 15037-3 “Productos
prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y
bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida’.

Para el cdlculo de las medias y las asignaciones se ha
seguido el principio de masa.
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4 limites del sistema, escenarios e informacidn técnica adicional

41.  Procesos previos a la fabricacion (upstream)
Materias primas {A1y A3)

El proceso de fabricacion de las bovedillas ceramicas de
CERANOR esta compuesto de las siguientes etapas:

Extraccion de arcillas de las canteras y transporte a fabrica

La extraccion de las arcillas se efect(ia en canteras a cielo
abierto mediante un proceso programado y con estrictos
controles de seguridad, siendo especialmente respetuoso
con el medio ambiente.

Las arcillas extraidas se transportan a fabrica mediante
camiones y se almacenan en el pudridero exterior.

Desmenuzado y molienda

El material es desmenuzado antes de ser almacenado en
el pudridero exterior y posteriormente entra en el proceso
de fabricacion, en el que se produce la preparacion de la
materia prima mediante molienda en desintegradores y
laminadores.

Previamente a la molienda se han afiadido a las arcillas
los aditivos utilizados en el proceso.

Mediante el desmenuzado se consigue una reduccion del
tamano del material asi como una homogeneizacion del
mismo. Mediante el proceso de molienda se reduce el
tamano de las materias primas hasta unos famanos de
particulas que hacen posible la fabricacion de productos
cerdmicos de suficiente calidad.

Amasado

Posteriormente se produce el amasado de la pasta cera-
mica, proceso que consiste en la adicion de agua y su
distribucion de manera homogénea en el material, para
ello se utilizan amasadoras. El objetivo de este proceso es
dotar a la pasta ceramica de la plasticidad suficiente para
poder darle su forma final.

Moldeo

El moldeo es el proceso en el que se dota al material cera-
mico de su forma final. El moldeo se efectta por extrusion
a vacio. La extrusion se realiza mediante una exirusiona-
dora que consiste en una maquina con un tornillo sin fin
que impulsa el material amasado a pasar a través de un
molde, de tal manera que se obtiene una barra continua
de producto con la forma gue se desee, La pasta ceramica,
tal y como se ha comentado es desaireado mediante una
bomba de vacio antes de su paso por el molde.

GlobalEPD
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Corte y apilado

La barra obtenida se corla, en un proceso continuo,
al tamano adecuado para el producto que se esté
fabricando y posteriormente se apila, mediante automa-
tismos, en las jaulas o estanterias para ser introducido en
el proceso de secado.

Secado

El secado se realiza en un secadero semi-continuo y el
objetivo es disminuir la cantidad de agua del material
hasta el 1 6 24, Este proceso se realiza utilizando aire
y calor, generalmente el calor proviene del proceso de
coccion.

Desapilado y apilado para a coccion

Este proceso consiste en descargar las piezas secas de las
jaulas o estanterias de secadero y su colocacion en las
vagonetas que posteriormente se utilizaran en el proceso
de coccion.

Coccibn

El proceso de coccidn consiste en modificar la estructura
de los minerales que componen la pasta ceramica,
rompiendo su estructura por medio de aporte de calor,
y la formacion de nuevas especies cerdmicas o de fases
amorfas que confieren las propiedades que se buscan
en un producto cerdmico, es decir, resistencia mecanica,
durabilidad y valor estético,

Este proceso se efectia utilizando un horno tinel, si
bien se dispone también, para mejor rendimiento de la
coccion, de un pre-horno.

Empagquetado y almacenamiento

Una vez concluido el proceso de coccion, a la salida
del homno, el material es desapilado de las vagonetas
del horno y colocado el palets para su empaquetado y
almacenado.

42.  Transporte y proceso de construccion

El calculo de las distancias de transporte se basa en los
pedidos servidos en el afo de referencia. La densidad
aparente, definida en el apartado 3.2, se ha tomado como
media de las densidades medidas de los producios que
fabrica CERANOR para esta familia de productos

AENOR



Rarametro {0 por unﬂgg:lagedarada}
Tipo y consumo de Camidn de 28-34 toneladas.
combustible del vehiculo, Se toma de referencia se considera
tipo de vehiculos el combustible [gasdleo) de camion
utilizados para el tréiler de 28-34 toneladas, de la
transporte; por ejemplo base de datos profesional de TS,

(GLO: Truck-trailer, Euro 6, 28 - 34t
gross welight | 22t payload)

camiones de larga
distancia, barco, etc.

Distancia 281,10 km

Utilizacién de la
capaddad fincluyendo 854
el retorno en vacio)

Densidad aparente de los

3
productos fransportados | 950 kgIm

Factor de capacidad il
ffactor=10<1021
para los productes que se
empaquetan comprimidos
o anidados)

No aplicable

Tabla 3. Principales componentes del producto

En términos generales, la instalacion de los produc-
tos en la obra es principalmente manual y el uso de
energia 0 agua que se requlere es muy pequefa o
despreciable. El almacenamiento en la obra de los
productos no requiere de ningin cuidado especial,
aparte de las habituales buenas practicas de segurl-
dad y salud. Se ha considerado un 3¢ de pérdida de
producto (mermas) en la instalacion, factor éste que
es considerado en la fabricacion de productos.

, Unidad
Raranefio [0 por unidad declarada)

Desperdicio de maferiales en

la obra antes de tratamiento

de residuos, generados por

la instalacién del producto
[especificando por tipo)distancia,
barco, etc.

Salida de materiales
[especificados por tipo) como
resultado del tratamiento de
residuos en la parcela del
edificlo, por ejemplo recogida
para el reciclaje, valorizacion
energética, eliminacién
[especificada por ruta)

30 kg mermas
0,119 kg envases

13,85 kg reciclados
0,019 kg valarizados
16,25 kg eliminados

Tabla 4. Instalacion del producto en el edificio

CERANOR
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43.  Uso vinculado a la estructura del edificio
(B1-B5)

Las RCP empleadas consideran los impactos durante
la etapa de uso (B1) nulos o despreciables.

Las RCP empleadas consideran que las bovedillas
ceramicas no requieren mantenimiento, reparacion o
substitucion durante su uso, por lo tanto no se decla-
ran impactos en los mddulos B2, B3 y B4,

En cuanto al médulo B5 se considera que el impacto
debido a la rehabilitacion con bovedillas ceramicas
de un edificio no es relevante.

44.  Uso vinculado al funcionamiento del
edificio (B6-B7)

Los madulos B6 y B? no son relevantes para las bovedi-
las cerdmicas y por tanto se considera un impacto nulo.

45.  Finde vida (C1-C4)

. Unidad
Parametro (o par unidad declarada)
0 kg recogidos por separado
Proceso de recogida, 1000 kg recogidos con mezcla
especificado por tipo de residuos construccidn
- i, 0 kg para reutilizacion
isterr?f?c:;;ecurp‘eiracmn, 460 kg para reciclado
TR 0 kg para valorizacion energética
Eliminacion, 540 kg producto o material
especificada por tipo para eliminacién final

Los residuos destinados a elimi-
nacion se transportan 62 km por
carretera hasta vertedero contro-
lado, mientras que los destinados a
reciclaje se transportan 40,5 km,

Hipétesis empleadas en el
desarrollo de escenarios

Tabla 5. C1-C4 Fin de vida

46.  Beneficios y cargas fuera de los limites
del sistema del edificio (D)

No se ha considerado el médulo D

AENOR
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5 Declaracion de los parametros ambientales del ACV y del ICV

Impactos ambientales
Unidad A1-A3 | A4 As | Bl |B2|B3|Ba|Bs5|B6|B7|C1 @) a Ca D
fr CO,
< ; kg CO,eq |2,27E+02{1,77E+01(344E-01| 0 [ 0 | 0 | © o]o 4,40E+00 | 1,17E+00 | 803E+00 |
'
(‘F
s’?‘ D kg CFCileq | 437E-13 | 265615 |143615) 0 | 0 [ 0 | o oo 737E-16 | 418E-11 | 467E-14

.
3,‘ ? . kgSO,eq | 1,71E-01 |137F-01 [152603| 0 | 0 | 0 | © oo 2,59E-02 | 829E-03 | 478E-02
L

P kg (PO J"eq | 2,226-02 | 345E-02 |186E-04) 0 | 0 | 0 | O [NR| 0 | 0 |NR | 660E-03 | 1986-03 | 540E-03 | MNE.

POCPH kg etilenaeq 449E-02 |-658E-02(112E-04| O 0 0 0 0 0 -1,16E-02 | 9,14E-C4 | 3,70E-03
[
f.; D kgSbeq | 141E05 224607 (313E08| 0 [ o | 0 | © oo 317607 | 1326-06 | 800E-07
‘
A
!;# ADEP M) 408E+03 | 2416402 |478 E+00| O o] 0 4] 0 0 60464101 | 227E+01 | 1,12E+02
i’

GWP (kg CO, eq) Potencial de calentarniento global

ODP [kg CFC-11eq]  Potenclal de agotemiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg 50, eq) Potencial de acidificacion del suela y de los recursos de agua

EP [kg(POJ"eq)  Potendial de eulrofizacion
POCP [kgetilenoeq]  Potencial de formacidn de ozono troposférico
ADPE [kgSbeq) Potencial de agotamiento de recursos abl6ticos para recursos no fésiles (ADP-elementos)
ADPF [M]] Polencial de agotamlento de recursos abl6ticos para recursos fosiles [ADP-combustibles fosiles)

Tabla 10. Parametros descriptores de impactos ambientales

GlobalEPD AENOR
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Parametros que describen los impactos ambientales
adicionales a los definidos en la Norma UNE-EN 15804

Unidad A1-A3 | A4 As | Bl| B2 |B3|B4a|Bs|Bs|B7|C1| C2 a 4 D
WAL (N8 kg DCBeq |2,31F-01|1,89F-02(1556-03| 0 | 0 | 0 | o oo 238E-02 | 874E-03 | 334E-01
keDCBeq |113E:01|457E-01|181602| 0 | 0 | 0 | o 0o 141E-01 | 897E-02 | 525E-01

NR NR MNE
M-ECOTOX kgDCBeq |126E+03 |1,51F02 (5226401 0 | 0 | 0 | o oo 591E+01 | 429E+01 | 1,69F103
T-ECOTOX kgDCBeq | 2,54E-02 |350E-03 (616E03| 0 | 0 | o | o oo 794E-03 | 2,106-03 | 208E-01

ECOTOX (kg DCB eq)
H-TOX kg DCB eg)
M-ECOTOX (kg DCB eq)

T-ECOTOX (kg DCB eq)

Ecotoxitidad del agua dulce

Toxicidad humana

Toxicidad marina

Ecotoxicidad terrestre

Tabla 11. Parametros descriptares de impactos ambientales

O CERANOR

AENOR
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Uso de recursos
Parametro Unidades A1-A3 A4 A5 Bl | B2 | B3 |Ba|Bs|Bs|B7| Q1 2 3 Ca D
FEH M) 242E+02 5,54E+00 525E-01 Q e] 4] 0 4] o] 352E+00 | 169E+00 | L33E+00
M) O00E+00 | 000E+00 | 000k:00 | 0 | 0 | 0 | © 0|0 000E+00 | 000E+00 | 000E+00
i M) 2426402 | S54Es00 | S25E01 | O | O | O | O 0|0 3526400 | 167E+00 | 148E+01
p M) 421E+03 | 2426402 | 490E+00 | O [ O | O | O | 8 607E401 | 235E+01 | 1,16E:02
' : M] 0,00E400 000E+00 | O00E:00 | O 4] 0 0 0 0 O00E+00 | OOOE+D0 | 000E+00
NR NR MNE
P M) 421E+03 | 2426402 | 490F+00 | O [ O | O | 0O 0o G07E:01 | 235E401 | 1,16E+02
41y
@ M) 890E:01 | 000E00 | 000E:00 | 0 | 0 | 0 | o 0| o 000E+00 | 000E+00 | 000Es00
L)L)
o M) 000F:00 | 000E+00 | 000Er00 [ 0 | 0 | 0 | 0 0| o 000E00 | 000E+00 | 000E:00
a)le
R M) 3798402 | OQOE+00 | O0E+00 | O | 0 | O | © 0|0 000E+00 | O0OE:C0 | O00E+0O
‘ m* 383 E-01 185E-03 1,02E-03 0 0 0 0 (4] 0 595E-03 TOIE-03 293E-02
PERE [M])]  Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energla primaria renovable utilizada como materia prima
PERM  [M)]  Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima
PERT  [M])]  Uso total de la energfa primaria renovable
PENRE [M)]  Uso de energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utilizada comio materia prima
PERNRM  [M]]  Uso de la energia primaria no renovable utilizada como materia prima
PERNRT [M]]  Uso total de la energia primaria no renavahle
SM [M])  Usode materiales secundarios
RSF [M]]  Uso de combustibles secundarios renovables
NRSF  [M)]  Uso de combustibles secundarios no renovables
FW [m’]  Usoneto de recursos de agua corriente

GlobalEIPD
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Tabla 12. Parametros descriptores de uso de recursos,
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Unidad | A1-A3 A4 As Bl | B2 |B3|Ba|B5s|Bs|B7 | 1 (o] a C4 D
A D ke | 621E-02 | 868E-07 | 136E07 | 0 | 0 | 0 | O ol a 339E-06 | 736E-06 | 1,98E-06
[ ke 505E-01 | 2,93E-03 16E-01 0 0 0 0 (4] 0 493E-03 | 4,77E-03 | 540E+02
A RWD ke 000E+00 | O00E+00 | 18E-05 0 0 0 0 0 1] 000E+00 | 347E-04 | 156E-03
ke NR NR NR ofo|o]o oo 0,00E+00 NR NR
"™ NR NR MNE
L
o)lo H kg 426E-01 | O00E+00 | 1,38E+01 | © 0 0 0 0 0 0,00E+00 | O0QE+00 | 000E+00
kg 490E-02 | O0OE+00 | BSOE-03 | 0 | 0 | O | O 0| 0o 0,00E+00 | OOE+00 | O00E+00
M) 6,26E-02 | O00E+CO | O00E+00 | O 0 0 0 0 0 0Q00E+00 | OOE+00 | 000E+00
0 0,00E+00 | O00E+00 | OCOE+00 | © 0 0 0 0 0 000E+00 | O0E+00 | D00E+00
HWD  [kg] Residuos peligrosos eliminados [kg]
NHWD  [kg) Residuos no peligrosos eliminados [kg]
RWD [kg) Residuos radiactivos eliminados [ka)
CRU  [kg) Componentes para su reutilizacidén [kg]
MFR  [kg] Materiales para el reciclaje [k
MER  [kg] Materiales para valorizacin energética [ka)
EE  [kg) Energfa exportada [kg]
EET (k] Energia térmica exportada [ke]

Tabla 13. Parameiros que describen los jlujos de salida y las categorias de residuos

NOTA: Los residuos radiactivos indicados en la tabla anterior provienen, principalmente, de la energia eléctrica utilizada en los procesos de
fabricacidn o la obtencion de materias primas y su transporte y, por tanto, no se generan en las instalaciones del fabricante.

CERANOR AENOR
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6 Informacion ambiental adicional

Se considera también informacion ambiental adicio-
nal la adhesion de la organizacion a un sistema de
gestion ambiental (por ejemplo ISO 14001), asi como
cualquier otro programa de certificacion ambiental

aplicado al producto. Esta informacion se puede
incluir en este capitulo o, preferentemente, en los
apartados 1.1 y 1.2 segln si son certificaciones de
organizacion o de producto
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