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Obras con tabiqueria ceramica
En Fachada:

Opcién A

EPS o similar 12 cm + enfoscado mortero + SATEbrick Acustico 11,5 +
XPS 4m con tratamiento estanqueidad perimetral + Megabrick 5
cm + yeso.

Espesor e = 37 cm para un U = 0.177 W/m?K
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EPS o similar 16 cm + enfoscado mortero + SATEbrick Acustico 11,5 +
yeso con tratamiento estanqueidad perimetral + Megabrick 5 cm
+yeso.

Espesor e = 37.5 cm para un U = 0.17 W/m?K

Opcidon C

EPS o similar 16 cm + enfoscado mortero + SATEbrick Acustico 14 +
yeso con tratamiento estanqueidad perimetral + Megabrick 5 cm
+yeso.

Espesor e = 40.5 cm para un U = 0.17 W/m?K




En Separacion de Viviendas y éstas con Zonas Comunes

Opcidén A
Yeso + Megabrick 7 cm + XPS 4m con tratamiento estanqueidad
perimetral + lana mineral 4 cm + Megabrick 7 cm + yeso (con
bandas eldsticas perimétricas).
Espesore=25cm U =0.30 W/m%K R, =56.1dBA EI-120
Opcién B
Yeso + Megabrick 7 cm Triple Acustico + XPS 4m con tratamiento
estanqueidad perimetral + Lana mineral 5 cm + Megabrick
6 cm + yeso (con bandas eldsticas perimétricas).
Espesore =25cm U =0.28 W/m%K R, =63.6dBA EI-120
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Yeso + SATEbrick Acustico 11,5 + yeso con tratamiento
i estanqueidad perimetral + lana mineral 4.5 cm + Megabrick 7 cm
8o + yeso (con bandas eldsticas perimétricas).

Espesore =27cm U =0.46 W/m%K R,=57dBA EI-240




SOLUCIONES PASSIVHAUS CERANOR

Obras con tabiqueria de PYL

En Fachada:
Opcién A

EPS o similar 12 cm + enfoscado mortero + SATEbrick Acustico 11,5 +
yeso con tratamiento estanqueidad perimetral + lana mineral 4,5
cm + PYL.

Espesor e = 33.5 cm para un U = 0.17 W/m?K

EPS o similar 12 cm + enfoscado mortero + SATEbrick Acustico 14 +
yeso con tratamiento estanqueidad perimetral + lana mineral 4,5
cm + PYL.
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Espesor e = 36.5 cm para un U = 0.177 W/m?K

En Separacioén de Viviendas:

Opcién A
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PYL + lana mineral 4,5 cm + cdmara aire 1cm + Megabrick 7 cm
Tabique + yeso con tratamiento estanqueidad perimetral + lana
mineral 4,5 cm + PYL.
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Espesore =225 cm U =0.29 W/m*K R,=60dBA EI-60
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Opcién B

PYL + lana mineral 4,5 cm + cdmara aire 1cm + Megabrick 7 cm
Triple Acustico +yeso con tratamiento estanqueidad perimetral +
lana mineral 4,5 cm + PYL.

Espesor e =22.5 cm U = 0.29 W/m*K R,=61dBA EI-60

PYL + lana mineral 4,5 cm + cdmara aire 1cm + SATEbrick
Acustico 11,5 + yeso con tratamiento estanqueidad perimetral +
lana mineral 4,5 cm + PYL.

Espesor e =27 cm U = 0.29 W/m*K R, =62dBA EI-240

En Separacion de Viviendas con Zonas Comunes:

Opcidén A

Yeso + SATEbrick Acustico 11,5 + yeso con tratamiento
estanqueidad perimetral + lana mineral 4,5 cm + PYL.

Espesor e =21.5cm U =0.46 W/m*K R,=59.2dBA EI-240




Opcion B

Yeso + Megabrick Triplex 11 cm + yeso con tratamiento
estanqueidad perimetral + lana mineral 4,5 cm + PYL

Espesor e =21cm U = 0.44 W/m*K R, =55.4dBA EI-240




DETERMINACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

R, Indice global de reduccidn acustica, ponderado A

CT E DB-HR

cODIGO TECHICO Proteccién
DE LA EDIFICACION frente al ruido

El DB HR Proteccion frente al Ruido del CTE, establece en el anexo A que el aislamiento
acustico aruido aéreo R,, de un elemento constructivo se determinara mediante ensayo
enlaboratorio.

No obstante, el DB HR establece que a falta de ensayo y como segunda opcidn se puede
emplear ley de masas que describe en las expresiones A.16 y A.17. para obtener el R,. El
documento no hace referencia a mds métodos ni software de cdlculo.

En cambio, el CTE si establece la validez de los Documentos Reconocidos para la
aplicacién del mismoy cumplir sus objetivos,ademds de los propios Documentos de Apoyo
y el Catdlogo de Elementos Constructivos (CEC).

Por lo tanto, desde Ceranor recomendamos que los datos de aislamiento acustico que se
utilicen para justificar el CTE provengan de ensayos en laboratorio, o bien utilizando los
cdlculos del propio documento como son las ley de masas y la tabla de incremento de
aislamiento de trasdosados del CEC.

Ante cualquier otro método presentado, sugerimos comprobar si es Documento
Reconocido en el siguiente enlace:
https:/www.codigotecnico.org/RegistroCTE/DocumentosReconocidos.html

A fecha de diciembre de 2020 los métodos y software que existen en el mercado para

determinar el aislamiento acustico R, de los elementos constructivos no son Documentos
Reconocidos del CTE.
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